




































































































HOME

Ho dimenticato il mio PIN

Premi il bottone rosso - lo sportello si apre, leggi il messaggio: nessun messaggio
Se hai registrato on line il tuo Mission vai sul sito neumannrobotics.it

clicca su PIN di sicurezza e segui le istruzioni. 
Se non ti sei registrato contatta il Servizio clienti:  039 5780887



HOME

L�erba Ł rasata in maniera irregolare

Premi il bottone rosso - lo sportello si apre, leggi il messaggio:

Nessun messaggio



HOME

L�erba Ł rasata in maniera irregolare > Nessun messaggio

Mission non lavora abbastanza
a lungo per coprire tutta l�area 

Le lame non si muovono 
liberamente sul disco

Le lame non sono piø af�late L�altezza di taglio Ł troppo bassa 
(erba lunga)



HOME STAMPA

Cambia la programmazione per aumentare il tempo di lavoro di Mission
segui le istruzioni nella Guida alla Programmazione  

L�erba Ł rasata in maniera irregolare > Nessun messaggio > Mission non lavora abbastanza a lungo per coprire tutta l�area



HOME STAMPA

Ogni lama ha 4 lati af�lati. Gira e inverti le lame �nchŁ un nuovo lato af�lato Ł rivolto verso l�erba 
da tagliare. Se tutti i lati sono usurati, sostituisci le lame con quelle di ricambio in dotazione

L�erba Ł rasata in maniera irregolare > Nessun messaggio > Le lame non sono piu af�late



HOME STAMPA

Pulisci le lame e la loro sede e veri�ca che siano libere di ruotare

L�erba Ł rasata in maniera irregolare > Nessun messaggio > Le lame non si muovono liberamente sul disco



HOME STAMPA

Aumenta l�altezza di taglio al massimo.
Una volta completato il taglio regola secondo le esigenze

L�erba Ł rasata in maniera irregolare > Nessun messaggio > L�altezza di taglio Ł troppo bassa (erba lunga)



HOME

Mission Ł rumoroso e vibra sul terreno

Premi il bottone rosso - lo sportello si apre, leggi il messaggio: nessun messaggio
Una o piø lame si sono distaccate o rotte, quindi il disco Ł sbilanciato e vibra.

Veri�ca che tutte e tre le lame siano sul disco.
Se una o piu sono mancanti sostituiscile con tre lame nuove






